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Transiiveri plokkskeem |
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Yaesu FT-1000MP MkV
plokkskeem, vastuvott




Olulisemad solmed

Filtrid

Voimendid

Automaatne voimenduse regulaator (AVR)
Seqgusti

Sagedusgeneraatorid



Filtrid

* Lasevad lab1 vO1 tokestavad mingi
sagedusriba

o AKktiiv- ja passiivfiltrid
« Madalpiis-, korgpais-, ribapidis- ja
ribatokkefiltrid (salkfiltrid)



Yaesu FT-1000MP MKkV filtrid |

 Katusfilter (roofing filter)
— | vahesagedusel (73,62 MHz)
— Sagedusriba 4 kHz

— Surub alla pohisagedusest 2..20 kHz kaugusel olevad
tugevad signaalid

— 8 elementi

« Vihendab III jarku intermodulatsiooni teket
segustis

 Elsaa olla liiga kitsas: signaalikaod




Madalpaastilter
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Vahetult parast transiiveri
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Ribapaasfilter
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Surub alla ebasoovitavad
sagedused valjaspool
oovitavat riba.

asutusel parast segusteid,
1ga ka transiiveri ja antenni
ahel.
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Ribafiltrite plokk transiiveris

International Radie Corp International Radio
#721 455.0kHz 500 Hz / OB $701 B2150WHz 400Nz
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Ribapaasfilter transiiveri ja
antenni vahel




Ribafiltr1 erijuht: vonkering

Koosneb induktiivsusest ja mahtuvusest
Resonantsi korral on reaktiivtakistus
Resonantssagedus: . e

Jarjestikune vonkering: voolutakistus resonantsi
puhul minimaalne

Paralleelne vOnkering: takistus resonantsi puhul
maksimaalne, suur voolutugevus kontuuri sees.

Vonkeringid hiilestatakse 1ga sagedusala jaoks
eraldi.
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FT-1000 filtripaneel
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Superheteroduunvastuvotja

Korgsagedussignaal voimendatakse ja liidetakse
segustis juurde VFO (variable frequency
oscillator) signaal

Valitakse edasivoimendatav sagedus, teised
tekkinud sagedused filtreeritakse

Vahesagedussignaal voimendatakse, vajadusel
segustatakse veel ja detekteeritakse

Detekteerimisel tekkinud madalsagedussignaal
voimendatakse ja suunatakse kuuldeseadmesse



Yaesu FT-1000MP MkV
plokkskeem, vastuvott




Superheteroduunvastuvotja
eelised

Signaali toodeldakse kitsastes sagedusribades,
laiaribaline peab olema ainult
korgsagedusvoimendi

Vahesagedused on konstantsed

Haalestatavad ostsillaatorid on stabiilsemad
haalestatavad filtrid: sagedusstintees

Vahesagedusfiltrid voimaldavad selekteerida RF
filtritest kitsamat sagedusriba



AM vastuvotja

| RF _ IF AF
AMPLIFIER AMPLIFIER [T DETECTOR| | AMPLIFIER
]

1

LOCAL
O5SCILLATOR

ENYELOPES—__

AMPLIFIED IFEAHHI[H mmﬂm COMPONENT ALDID
CARRIER = IF CARRIER COMPOMENT

05CILLATOR WAYE —-E




Sequsti

 Segustis miksitakse signaali ostsillaatori
signaaliga

» | vahesagedusaste: ostsillaatori ja
vastuvoetava sageduse vahe on konstantne,

ostsillaator haalestab end umber (VFO,
variable frequency oscillator)

 Sequstis tekkivad sagedused: sisse f1 ja 2,
vilja f,+f,, |f,-T,|, 2*f, ja 2*f, , n*f,+/-m*f,



Segusti simbol

Ideal Mixer
(Multiplier)

Local
Oscillator




Ostsillaatorid

Ostsillaator annab segustisse tihe sageduse
vahesageduse saamiseks.

Analoogostsillaator: soovitava sageduse saamiseks
muudetakse vonkeringi mahtuvust kondensaatori
vO1 varaktor1 abil

Digitaalostsillaator: soovitud sagedus arvutatakse
valja.

Kvartsgeneraator: resonants ohukese
kvartsikristalli abil



Kvartsostsillaator




Voimendi

Olulised parameetrid:

— Voimendus

— Lineaarsus

— Sisendi ja valjundi diinaamiline piirkond
Korgsagedusvoimendi: tundlikkus 0,2..0,5 pV,

madalsagedussignaal voimendatakse 500 mV-ni (
60 dB)

Voimendamine on kasulik mitmes etapis: pole
motet voimendada miira ja ebasoovitavaid
sagedusi. Parast 1ga etappi filtreerimine.

Saatjas: puhver, erguti, l10ppaste

Voimendite nuppe e1 tasu alati pohja keerata: see
el tarvitse tahendada paremat signaali.



Yaesu FT-1000 voimendusplokk




Automaatne voimenduse
regulaator (AVR, AGC)

Kasutusel tugeva signaali “normaalsele” tasemele
viimiseks negatiivse tagasiside abil.

Transiiver: nupp AGC

Nork kuulatav signaal, tugev signaal laheduses,
halvad filtrid: hakkab “pumpama”.

Lahendus: AVR vilja, voimendust reguleerida
korgsagedusvoimendi regulaatori vol1
attenuaatoriga.




Detektor

 Lahutab madalsageduse kandevsagedusest

 Lihtsaim detektor: diood, millele jargneb

paralleelselt ihendatud kondensaator ja
takisti.




SSB vastuvotja
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Produkt-detektor

« Kasutusel AM ja SSB signaalide jaoks

 Liidab moduleeritud signaalile juurde
kandevsageduse, tegelikult sequsti

 Eeliseks suurem signaali-miira suhe,
puuduseks keerulisus



FM vastuvotja
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AM saatja
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FM saatja
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Sageduskordistamine, VHF
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DSP

 Digital signal processing, digitaalne
signaalitootlus

* Transunveris protsessor(id) tootlevad
signaali.

* Varem oli pohiliselt abifunktsioon, ntitid on
valdav.



SDR

Software defined radio: kasutatakse niipalju
ku1 voimalik arvuti helitootlusfunktsioone

Lihtne

Taisuslikumad arendused pole veel
normaalses hinnapiirkonnas.

MENETS


http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
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